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DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Manufatto : pozzetto in cls colato e vibrato – A180/3P 
 

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI 
 
 

PROLUNGA 

CODICE 
AxBxH 

(cm) 
Sp 

(cm) 
Sf 

(cm) 

Raggio 
impronta 

(cm) 

Impronte 
semicircolari 

SIFONE 
PESO 
(Kg) 

A180/3P 180x220x110 20 10~ 100 2 no 4900 

 
Tolleranze dimensionali +/-10 mm 
 
Movimentazione  

La movimentazione deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di sollevamento 
idonee all’uso. Sono previsti inserti di sollevamento (chiodi). 
 
MATERIALI 
 

 Cemento : dosato con 310 kg/m3 del tipo II 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere 
  una resistenza caratteristica minima di 400 kg/cm2 

 Inerti :  frantumati in  due classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e 
  rapporto acqua/cemento = 0,42 

 Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento (NTC2018) 
 Durabilità:  classe di esposizione XC4-XS1-XD2-XA1  (UNI EN 206) 
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