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SCHEDA TECNICA MANUFATTO

SCATOLARE IN C.A. DA POSARE IN OPERA SU STRADE DI 1 A CATEGORIA

Manufatto: scatolari 300x100 sp.22 Lu=200 misure interne in cm, con giunto a mezzo spessore

CARATTERISTICHE 
 Larghezza nominale [mm] : 3000
 Altezza nominale [mm] : 1000
 Spessore nominale [mm] : 220
 Lunghezza utile [mm] : 2000
 Peso [kg] : 10000

tolleranze dimensionali: secondo UNI EN 14844:2012

Movimentazione
La movimentazione deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di sollevamento 
idonee all’uso. Sono previsti inserti di sollevamento (chiodi).

In accordo con il Certificato di controllo di produzione in fabbrica (FPC) n° 1305-CPR-0877 rilasciato da 
ICMQ, che i manufatti individuati nel riquadro sottostante rispondono alle disposizioni contenute nella 
Norma UNI EN 14844-2012 e nella Appendice ZA della stessa.
Lo scatolare è marcato CE in sistema di attestazione 2+ secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 
14844:2012

CALCESTRUZZO

resistenza a compressione 
Rck 45 N/mm2

ACCIAIO PER ARMATURE:

- Tensione caratteristica di snervamento fyk 4300 daN/cm2;
- Tensione caratteristica di rottura ftk 5400 daN/cm2;
- Allungamento A5 4 φ.

MATERIALI

 Cemento : del tipo II 42.5 R (UNI ENV 197/1) con dosaggio minimo di 300 kg/m3 per ottenere un cls 
con resistenza caratteristica minima Rck  450 kg/cm2

 Inerti : frantumati in  tre classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e rapporto 
acqua/cemento = 0,42

 Durabilità : classe di durabilità XA1 (UNI EN 206) – condizioni ambientali D (UNI EN 13369)

 Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento . Dimensionate secondo 
relativa relazione di calcolo disponibile su richiesta per interrimenti variabili tra 0,5 m e 4 
m sopra l’estradosso del manufatto 


