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SCHEDA TECNICA MANUFATTO 

 
 
Manufatto: grigliato erboso  
 

CARATTERISTICHE  
 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

DIMENSIONI 
AxBxC 

(cm) 

PESO/mq 
 

(kg/mq) 

PEZZI/mq 
 

(nr/mq) 

Mq/BANCALE 
 

(mq/bancale) 

50 x 50 x 10 154 4 10 

utilizzo Traffico medio:pavimentazioni destinate a 
parcheggio o transito lento di autovetture 
o mezzi leggeri,strade e piazze di centri 
urbani,banchine ferroviarie,centri 
commerciali 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 

Tolleranze dimensionali +/-2 mm 

Resistenza alla rottura N.A. 

Assorbimento d’acqua ≤ 6% in peso 

Resistenza all’usura classe I 

Resistenza allo 
scivolamento/slittamento 

soddisfacente 

Resistenza agli agenti 
atmosferici 

classe 2 

Durabilita’ soddisfacente 

Superficie drenante 
% di vuoto sul pieno 

33,00 % 

Superficie verde 50,00 % 

 
Metodi di prova come definiti dalla UNI EN 1338 * ove applicabile 
I pavimenti erbosi sono esclusi dalle normative per masselli e lastre (UNI EN 1338 e 1339). 
 
Movimentazione  

La movimentazione dei pallet deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di 
sollevamento idonee all’uso. I nostri bancali non sono idonei alla movimentazione in quota. 
 
MATERIALI 
 

 Cemento : del tipo II 42.5 R (UNI ENV 197/1) con dosaggio minimo di 300 kg/m3  

 Inerti : frantumati in  due classi granulometriche , con pezzatura max 8 mm e rapporto 
acqua/cemento = 0,42 
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