DOCUMENTAZIONE TECNICA
Manufatto :  loculi 5 pareti 85xH.80 L=235 cm. misure esterne - LO75/3

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

* Lunghezza interna [cm] : 230

» Lunghezza esterna [cm] : 235

» Larghezza interna [cm] : 75

» Larghezza esterna [cm] : 85

= Altezza interna [cm] : 70

= Altezza esterna [cm] : 80

= Spessore pareti [cm] : 5

= Liquidi contenuti [It] : 54

= Peso unitario [kg] : 1100

» Sollevamento: 2 boccole M20

Tolleranze dimensionali +/-10 mm

Movimentazione
La movimentazione dei loculi deve avvenire solo ed esclusivamente tramite attrezzature di sollevamento
idonee all'uso. Per la movimentazione fare riferimento alla specifica istruzione operativa

MATERIALI

e Cemento: dosato con 310 kg/m3 , del tipo 1l 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere una resistenza
caratteristica minima C25/30 (UNI EN 206) rapporto acqua/cemento = 0,42

e Inerti: naturali , lavati , in due classi granulometriche , con pezzatura massima 15 mm

e Armatura: realizzata con rete elettrosaldata diam 6/6 maglia 200x200 mm acciaio tipo B450C

Si dichiara che i manufatti consegnati con i seguenti documenti di trasporto sono conformi alle
caratteristiche tecniche sopracitate
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