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DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Manufatto : plinto prefabbricato in cls vibrocompresso per pali di illuminazione – PLI7C 
 

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI 
 
 lunghezza [cm] : 120 
 larghezza [cm] : 100 
 Altezza totale [cm] : 100 
 Foro per palo [cm] : 30x82H 
 Diam. Fori laterali [cm] : 33x38 (forma ovale) 
 Diam. Foro frontale [cm] : 16 
 Pozzetto per puntazza [cm] : 40x40 
 Peso unitario [kg] : 2350 
 
Tolleranze dimensionali +/-10 mm 
 
Movimentazione  

La movimentazione dei plinti deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di 
sollevamento idonee all’uso. Sono previsti inserti di sollevamento (chiodi omologati).  
 
 
MATERIALI 
 

 Cemento : dosato con 300 kg/m3 del tipo II 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere 
  una resistenza caratteristica minima di 450 kg/cm2 

 Inerti :  frantumati in  tre classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e 
  rapporto acqua/cemento = 0,42 

 Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento: se necessaria, verificata e 
dimensionata secondo CNR 10025/98 

 Durabilità:  classe di Durabilità XC2 (UNI EN 206) 
  Condizioni ambientali D (UNI EN 13369) 

 palo : manufatto idoneo per la posa di palo con altezza definita come da relazione di calcolo. 
 
Verifica statica: 
 

La verifica statica è state eseguita secondo le ipotesi descritte nella relazione di calcolo 
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