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M.C.M. – Manufatti Cementizi Monticone – S.p.A.
gruppo mcm

Stab. di prod.: Isola d’Asti (AT) e Asti, Fraz. San Marzanotto (AT) – C.F./P.I. 00170520050 
Tel. +39 0141 532669 Telefax +39 0141597879 e-mail: info@gruppo-mcm.it

sito web: www.gruppo-mcm.it

Canale prefabbricato in c.a. mod. CN100/150

Manufatto idoneo per irrigazione e raccolta acque meteoriche

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO

- luce superiore interna [cm] : 100
- luce inferiore interna [cm] : 100
- altezza interna [cm] : 148.5
- larghezza superiore esterna [cm] : 144
- larghezza inferiore esterna [cm] : 144
- altezza totale [cm] : 170.5
- lunghezza unitaria [cm] : 200
- peso unitario [kg] : 4900
- incastro a mezzo spessore

MATERIALI

- Cemento :dosato con 310 kg/m3 del tipo II 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere una resistenza 
caratteristica minima C25/30 (UNI EN 206 - UNI 11104) rapporto acqua/cemento = 0,42

- Inerti : frantumati in  due classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm;
- Durabilità: Classe di durabilità XC2
- Armatura : realizzata con rete elettrosaldata in acciaio tipo B450A

TOLLERANZE

Tolleranze di +/- 8 mm su tutte le dimensioni dichiarate

I manufatti sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13369 


