DOCUMENTAZIONE TECNICA
Manufatto: PERCOLATORE TIPO “B”

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

Tolleranze dimensionali +/-10 mm

Movimentazione
La movimentazione deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di sollevamento
idonee all’'uso. Non sono previsti inserti di sollevamento.

MATERIALI

= Cemento: dosatocon 300 kg/m3 deltipo Il 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere
una resistenza caratteristica minima di 350 kg/cm2

= |nerti: frantumati in tre classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e
rapporto acqua/cemento = 0,42

= Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento

PERCOLATORE Tipo B (scarico in alto)

Nei percolatori tipo B si realizza un trattamento biologico anaerobico . La vasca contiene il materiale
filtrante costituito da pietrisco naturale o materiale sintetico (Bioeco) in pezzatura idonea . Il liquame passa
attraverso il materiale filtrante per caduta e esce in un apposito scarico in alto. Nel filtro si instaurano quindi
rapidamente condizioni di anossia e sul materiale di supporto si sviluppa una flora che metabolizza la
sostanza organica entrante . La sommita del filtro deve essere ventilata in modo da evitare in esso
'accumulo di gas .

Il dimensionamento viene effettuato con una formula empirica , la cui validita é stata verificata da studi
sperimentali :

S =2*N/ (10*H2) dove : S = superficie del filtro (m2)
N = numero di utenti serviti
H = spessore del materiale filtrante (m)

|/,\\| IcMQ

CHTEARO & -,

M.C.M. — Manufatti Cementizi Monticone — S.p.A.
gruppo mcm
Stab. di prod.: Isola d’Asti (AT) e Asti, Fraz. San Marzanotto (AT) — C.F./P.I. 00170520050
Tel. +39 0141 532669 Telefax +39 0141597879 e-mail: info@qruppo-mcm.it
sito web: www.gruppo-mcm.it



mailto:info@gruppo-mcm.it

| risultati vengono riassunti nella tabella seguente :

FOSSA IMHOFF PERCOLATORE B
(dimensioni minime)
Diam. Fossa H totale Abitanti Equivalenti
(cm) (cm) (n)
150 250 36-40 VP 150 H 200
150 300 40-45 VP 150 H 250
150 350 40-45 VP 150 H 250
150 400 40-45 VP 150 H 250
200 200 44-48 VP 150 H 250
200 250 70-74 VP 200 H 200
200 300 70-74 VP 200 H 200
200 350 90-100 VP 200 H 250
200 400 115-125 VP 200 H 300
200 450 115-125 VP 200 H 300
200 500 115-125 VP 200 H 300
250 300 74-78 VP 200 H 200
250 350 105-120 VP 200 H 300
250 400 130-140 VP 200 H 300
250 450 130-140 VP 200 H 300
250 500 130-140 VP 200 H 300
250 500 130-140 VP 200 H 300
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