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DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Manufatto : soletta carrabile 220x260 sp 20 cm con foro DN 60cm peso 2600 Kg – S220260 
 

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI 
 

 È realizzata in calcestruzzo vibrato ed i particolari costruttivi e dimensionali sono illustrati nel Dis. 
allegato 

 Il progetto è stato fatto ipotizzando che sulla soletta transiti un carico di I° categoria , cioè un gruppo 
di ruote di 15 ton (NTC 2008 - DM 14 Gennaio 2008) 

 l'appoggio della soletta è di 20 cm sui quattro lati con luce netta interna di 180x220 cm 
 
Tolleranze dimensionali +/-10 mm 
 
Movimentazione  

La movimentazione delle solette deve avvenire solo ed esclusivamente tramite catene o attrezzature di 
sollevamento idonee all’uso. Sono previsti inserti di sollevamento. 
 
 
MATERIALI 
 

 Cemento : dosato con 310 kg/m3 del tipo II/A-S 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere 
  una resistenza caratteristica minima 400 kg/cm2 rapporto  
  acqua/cemento = 0,55 

 Inerti :  frantumati in  due classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e 
 Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento (NTC 2008)  

 
 
 
 
 
Si dichiara che i manufatti consegnati con i seguenti documenti di trasporto sono conformi alle 
caratteristiche tecniche sopracitate 
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