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DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Manufatto : imhoff DN 100 x H 160 cm  

CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI 

CARATTERISTICHE 

Ø interno 
(cm) 

H totale 
(cm) 

Vol.unit.cam.sedim. 
(m3) 

Vol.unit.cam.digest. 
(m3) 

100 160 circa 0.350 circa 0.605 

Tolleranze dimensionali +/-10 mm 

Movimentazione  

La movimentazione deve avvenire solo ed esclusivamente tramite forche o attrezzature di sollevamento 
idonee all’uso. Non sono previsti inserti di sollevamento. 

MATERIALI 

 Cemento : dosato con 300 kg/m3 del tipo II 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere una resistenza 
caratteristica minima di 350 kg/cm2 

 Inerti : frantumati in  tre classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e rapporto 
acqua/cemento = 0,42 

 Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento 

DIMENSIONAMENTO 

L'impianto di depurazione per 4-6 abitanti equivalenti è composto da una fossa di tipo Imhoff DN 100x160 

cm 

A - Trattamento primario : sezione del processo depurativo che ha lo scopo di separare , tramite la forza di 
gravità , la maggior parte delle particelle sedimentabili presenti in sospensione nelle acque grezze . La 
finalità è quella di ridurre il carico organico da immettere nelle successive sezioni di processo . La 
decantazione primaria viene realizzata mediante una fossa di tipo Imhoff il cui dimensionamento viene 
riassunto nei paragrafi successivi , facendo altresì riferimento a quanto riportato ne "Quaderno n. 4 - 
ottobre 1986" della rivista di Ingegneria Ambientale e nel "Manuale di Ingegneria Ambientale : piccoli 
impianti di depurazione" - C.I.P.A. Editore , entrambi redatti dall'ing. Eugenio de Fraja Frangipane . 
Considerando un consumo idrico giornaliero pro capite di 100 l x ab-1 x g-1 otteniamo una portata 
giornaliera di 100 x 6=600 l x g-1 che corrispondono a una portata media di 600/24=25 l x h-1 . Il volume 
della camera di sedimentazione , considerando una permanenza di 4 ore , vale 25 x 4=100 l . Nel nostro 
caso il volume complessivo della camera di sedimentazione è di  350 l circa .  
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